Montaggio, Impianto elettrico

Impianto elettrico

Informazioni generali

L'installazione elettrica deve essere progettata con
molta attenzione e deve essere eseguita con la
massima cura. Nel progetto dell'impianto elettrico,
ricercare la semplicita.

| cavi e i connettori utilizzati nell'installazione devono
essere omologati per I'uso marino. | cavi devono
passare nelle canaline ed essere fissati saldamente.

Prestare attenzione a non far passare i cavi troppo
vicino ai punti caldi del motore o in prossimita di altre
fonti di calore. | cavi non devono essere sottoposti ad
usura meccanica. Se necessario, farli passare nelle
canaline.

Ridurre quanto piu possibile il numero di giunzioni
nell'impianto. Accertare che i cavi e, in particolare le
giunzioni, siano accessibili per le ispezioni e le
riparazioni.

A bordo dell'imbarcazione occorre conservare uno
schema elettrico di tutto il sistema. Cid semplifica
considerevolmente la ricerca dei guasti e
l'installazione di strumentazioni supplementari.

NOTA! Accertare che tutti i componenti in uso siano
idonei all'impiego marino. Prestare attenzione affinché
non vi siano giunzioni nel vano motore posizionate
troppo in basso. Tutte le giunzioni devono essere
collocate piu in alto dell'alternatore.

IMPORTANTE!

Cavi di alimentazione — batterie, alternatori,
distributori, motorini di avviamento e carichi pesanti
devono essere installati separatamente dal cavo del
bus EVC.

| cavi positivo (+) e negativo (-) devono essere fissati
I'uno vicino all'altro e non separati.

Alimentazione di tensione

IMPORTANTE!

| carichi elettrici pesanti come le eliche di prua, gli
argani, ecc., devono essere collegati ad una batteria
ausiliaria separata e non alle batterie di avviamento.
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Collegamento degli strumenti

[ MDI & montato sul motore ed & collegato a
componenti del motore quali i sensori, il pannello
comandi e la strumentazione.

Un bus di dati (CAN bus) collega I'MDI al contagiri, ai
display e ad altri dispositivi ausiliari come NMEA
2000, collegamenti della strumentazione e
multisensore.

NOTA! Collegamento del cablaggio motore al MDI

Multilink

Tastierino

Serbatoio carburante
Ingresso aggiuntivo, allarme
Preriscaldamento

Batteria +

Awvio

w - OO 0 W N =

Cablaggio motore
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Pannello comandi

e

®

VOLVO PENTA

ON/OFF

2 /;L ALARM/DIM

P0022461
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1 Pulsante ON/OFF
Premere questo pulsante per accendere o spegnere
il sistema.

2 Pulsante multifunzioni

- Conferma di presa visione dell'allarme
- Varialuce (retroilluminazione)

- Contrasto (LCD del contagiri)

3 Pulsante di arresto
Quando il pulsante viene premuto, il motore si arresta.

4 Pulsante di avviamento

Quando il pulsante viene premuto si attiva la funzione
di preriscaldamento e si inserisce il motorino di
avviamento.

NOTA! Non spegnere mai il pannello comandi finché
il motore & in funzione.
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Sistema Multilink La figura mostra i requisiti minimi di installazione per
un contagiri e tastierino.

1 Tastierino
2 Contagiri Multilink

NOTA! Il sistema MDI consente al massimo un
contagiri per il sistema Multilink e/o un display del
sistema EVC/Multilink.

PO017295
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Strumenti

Contagiri Multilink

Display del sistema EVC/Multilink
Interfaccia NMEA
Multisensore

Sensore livello carburante
Ingresso, interruttore allarme
Collegamento principale MDI
Relé accessori

Tastierino

All'interruttore di accensione
All'interruttore di folle

Cicalino
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Strumentazione ausiliaria (accessorio)

Cavo di prolunga, 6 pin

Cavo di prolunga, 3 pin per strumento easylink
(indicatore)

Cavo di collegamento, 2 pin

Cavo del contagiri a 6 pin per contagiri e
multilink

Cavo a Y multilink, 6 pin
Connettore a Y, 6 pin

Cablaggio per interruttore di folle, interruttore di
accensione e cicalino

Cavo, relé accessori
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Esempio diinstallazione — Due stazioni di
comando

PO020063

1A Stazione di comando principale 1B Stazione di comando secondaria
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Strumenti

Contagiri Multilink

Display del sistema EVC/Multilink
Interfaccia NMEA
Multisensore

Sensore livello carburante
Ingresso, interruttore allarme
Collegamento principale MDI
Relé accessori

Tastierino

All'interruttore di accensione
All'interruttore di folle

Cicalino

© AB VOLVO PENTA

1 Cavo di prolunga, 6 pin

2 Cavo di prolunga, 3 pin per strumento easylink
(indicatore)

Cavo di collegamento, 2 pin

4 Cavo del contagiri a 6 pin per contagiri e
multilink

Cavo a Y multilink, 6 pin
Connettore a Y, 6 pin

7 Cablaggio per interruttore di folle, interruttore di
accensione e cicalino

8 Cavo, relé accessori

NOTA! L' interfaccia meccanica per l'invertitore non
appare in questo schema.

NOTA! Un unico segnale per interruttore di folle e
interruttore di accensione deve essere collegato al
MDI. Gli interruttori di folle devono essere collegati in
serie a entrambe le stazioni di comando/i comandi per
la completa funzionalita.

NOTA! Il cavo dell'interruttore di folle, I'interruttore di
accensione e il cicalino devono essere collegati tra |l
connettore a 'Y e il motore presso la stazione di
comando principale.

E possibile ordinare cavi di prolunga a 6 e 3 pin di
diverse lunghezze.
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Logica degli interruttori
OFF ON OFF ON La figura mostra le funzioni degli interruttori nelle

" diverse posizioni.

@)

—~ ~

PO020062

NOTA! Non usare assolutamente alcun tipo di grasso
nei connettori del sistema Multilink.

p0020069

NOTA! Non tagliare e non modificare mai i kit di cavi
Multilink Volvo Penta.

p0020070
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Batterie

Terminologia delle batterie

Capacita

La capacita viene misurata in ampere/ora (Ah). La
capacita della batteria di avviamento (Ah)
normalmente & specificata come capacita della
batteria su 20 ore, ovvero la batteria si scarica con
corrente costante in 20 ore fino a raggiungere una
tensione finale di 1,75 V per ogni cella. Ad esempio:
Se una batteria pud erogare 3 A per 20 ore, la sua
capacita é di 60 Ah.

Il valore di corrente all'avviamento a freddo (CCA)
misura |la capacita della batteria di avviamento. La SAE
(Society of Automotive Engineers) ha specificato il
seguente test: Una batteria a una temperatura di-18
°C deve essere in grado di generare corrente
equivalente al valore di corrente durante un
avviamento a freddo di 30 secondi con un livello di
tensione costante superiorea 1,2V perognicellao 7,2
\/ per una batteria da 12 V. Ci sono altre prove CCA
definite da DIN, JIS, ETN ecc. Queste prove
permetteranno di ottenere valori CCA diversi rispetto
alle prove SAE.

La capacita della batteria & influenzata dalla
temperatura. La capacita della batteria & specificata a
+20 °C. Il freddo riduce notevolmente la possibilita
della batteria di erogare energia. La tabella seguente
mostra le differenze di capacita a +20 °C e -18 °C.

Temperatura ditest| a-20 °C [a+25°C | a +50°C

20 ore 65% 100% 110%

capacita nominale
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Senza distributore di carica

Collegamento dei cavi, D1-13/20/30, D2—40.

1 Batteria

Alternatore

Motorino di avviamento; coppia di serraggio: 10 Nm

Cavo del sensore

L2 B S 5 B S

Interruttore generale

N\

POD22472

Collegamento dei cavi, D2-55/75.

Batteria

Alternatore

Motorino di avviamento; coppia di serraggio: 10 Nm
Cavo del sensore

Blocco di collegamento

g O B W N =

Interruttore generale

PO022463
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Esempio: Quando due batterie da 12 V ciascuna con una capacita
di 85 Ah sono collegate in parallelo, la tensione saradi 12V e la
capacita di 176 Ah.
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Collegamento delle batterie

Se l'imbarcazione dispone di pit batterie, deve essere
utilizzato il seguente metodo di collegamento:

Collegamento in parallelo:

Due (o pil) batterie da 12 V sono collegate in parallelo
per aumentare la capacita. La tensione di sistema
dellimbarcazione & identica alla tensione della
batteria.

+ Le batterie devono avere lo stesso voltaggio
nominale.

+ Le batterie devono essere uguali per tipo, voltaggio,
capacita ed eta.

Quando due batterie vengono connesse in parallelo,
la tensione rimane uguale, ma la capacita & pari alla
somma delle rispettive capacita. Durante la ricarica,
ciascuna batteria riceve una corrente di carica inferiore
a quella specificata sul caricabatterie. Misurare la
corrente di carica presso ciascuna bhatteria utilizzando
un amperometro, per valutare la corrente di carica a
ogni batteria.

Se una delle batterie collegate in parallelo ha una cella
in cortocircuito, la tensione d'impianto nominale sara
dicirca 10 V.
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PO004705
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Batterie, installazione

Installare le batterie in un vano stagno. Ventilare il
vano con flessibilida 25 mm (1") (1). | flessibili di sfiato
devono condurre all'esterno dell'imbarcazione per
rilasciare il gas infiammabile prodotto dalle batterie.

Le batterie devono essere fascettate saldamente.

Pericolo di incendio e di esplosione. Evitare
assolutamente fiamme libere o scintille in prossimita
della (-e) batteria (-e).

Le batterie, se non del tipo stagno, possono essere
installate nel vano motore solo se contenute in un
vano batterie separato e ben ventilato. |l gas prodotto
dalle batterie & altamente inflammabile ed
estremamente volatile.
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Sezione cavi batteria di avviamento

Misurare la lunghezza totale del cavo dal morsetto
~ positivo (+) della batteria, attraverso l'interruttore

le i | generale, al terminale positivo (+) del motorino di
+ m avviamento e dal terminale negativo (-) del motorino di
1 avviamento al morsetto negativo (-) della batteria.
A 1 Batteria
2 Motorino di avviamento

""" 3 Interruttore generale
PO020099

Capacita consigliata della batteria di avviamento

Motore Ah SAE standard
CCA

D1 70 540

D2 88 700

CCA = corrente all'avviamento a freddo

Requisiti tecnici, interruttore generale

Normale Capacita Capacita Capacita Max. Standard Classe di
tensione nominale nominale nominale temperatura protezione
Continua Meno di 5 Meno di 5,5 | di esercizio
sec. min.
<48V 150 A 1000 A 450 A +85°C SAE J1171 IP66
Marine
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Dimensioni dei cavi consigliate

La resistenza totale di linea tra la batteria e il motorino
di avviamento non deve superare 3 mohm.

La resistenza totale include qualsiasi cosa compresa
tra il morsetto positivo della batteria e il negativo
batteria sul blocco motore — cavi, interruttori,
interruttori di circuito.

A = lunghezza del cavo (metri)
B = sezione del cavo (mm?)

1 12 13 14 15 16

Resistenza di linea massima

Il sistema di cavi deve avere una resistenza dilinea
equivalente o inferiore al valore mostrato in tabella.

Area in sezione | 35 50 70 95 120
Max. resistenza | 0.554 0.386 0.272 0.206 0.162
di linea

[mohm/m]
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Rapporto tra mm? e AWG

AWG mm? sq.in
18 0.75 0.029
16 15 0.044
14 25 0.098
12 25 0.098
10 6 0.236
8 10 0.393
6 10 0.393
5 16 0.629
4 25 0.984
3 25 0.984
2 35 1.378
1/0 50 1.969

AWG = American Wire Gauge
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PO002111
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Batteria, carica

IMPORTANTE!

Collegare sempre il caricabatteria direttamente al polo
positivo (+) e negativo (-).

Per le tensioni e i tempi di carica, vedere le indicazioni
della casa produttrice.

Quando un caricabatterie viene usato in un sistema a
12 V, la tensione della batteria aumenta fino a circa
13,8-14,4 V. La carica ad alta velocita con elevata
generazione di gas puod causare:

« Riduzione della durata della batteria
+ Riduzione della capacita
« Rischio di cortocircuito nella batteria

« Rischio di esplosione

| seguenti parametri determinano la durata del tempo
di carica:

« Livello di carica della batteria all'inizio della ricarica

« Capacita del caricabatterie (quantita di corrente che
puo essere fornita dal caricabatterie)

« Dimensione della batteria (capacita in Ah)

« Temperatura della batteria. Se la batteria & fredda,
occorre un tempo di ricarica pitl lungo. Una batteria
non & in grado di ricevere una corrente di ricarica
elevata a basse temperature.

E meglio caricare a 10 A per 5 ore che a 50 A per 1
ora, anche se la carica totale & per entrambi i casi di
50 Ah. La batteria potrebbe avere difficolta ad
accettare una corrente di carica elevata.

Pericolo di esplosione. Durante la ricarica si genera del
gas che & molto inflammabile ed esplosivo.
Cortocircuiti, fiamme libere o scintille possono causare
una violenta esplosione. Assicurare una buona
ventilazione.

IMPORTANTE!

Non interrompere mai l'alimentazione elettrica al
caricabatterie prima di rimuovere i collegamenti.

47702627 04-2016 © AB VOLVO PENTA



Montaggio, Impianto elettrico

47702627 04-2016

© AB VOLVO PENTA

Stato di carica (SOC)

Lo stato di carica (SOC) corrisponde al livello di carica
della batteria. Tale stato puo essere rilevato misurando
il peso specifico dell’acido della batteria in ciascuna
cella, oppure misurando la tensione in ciascuna cella
otrail polo positivo e negativo della batteria in assenza
dicarico o dicarica, la tensione a circuito aperto (OCV)
da almeno 2 ore.

La misurazione della tensione attraverso i terminali
fornisce delle informazioni assolutamente inesatte se
una delle celle € difettosa. Invece, il peso specifico
dell’acido della batteria deve essere misurato per
mezzo di un apposito idrometro.

Stato di salute (SOH)

Lo stato di salute (SOH) & definito come il rapporto tra
SOCmax e SOCnom. Il valore nominale & la capacita
iniziale della batteria. Questa capacita massima non
cambiera a seconda dell'invecchiamento. Il valore &
SOCmax & l'attuale capacita massima e variera a
seconda dell'invecchiamento della batteria.

Di solito, lo stato SOH di una batteria piombo-acido
diminuira rapidamente dopo aver raggiunto il 70%.
Una batteria piombo-acido deve essere sostituita
quando lo stato SOH & pari al 73%.
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Alternatore

Collegamenti alternatore

B+ Positivo (+) di batteria
B- Negativo (-) di batteria
S Cavo sensore

D Magnetizzazione

W Giri/min (non usato)

PO004T716
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[+ &\ Yaav

P0O004719

A Cavo del sensore
Interruttore di circuito, accessorio

C Interruttore di circuito - eliche di prua, argani, ecc. (carichi
elettrici principali)

D Negativo batteria
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Alternatori supplementari

« Tenere separati i due sistemi.

+ Collegare i cavi dei sensori al gruppo di tensione
corretto, 12V o0 24 V.

Per informazioni relative agli alternatori ausiliari,
vedere Presa di forza.

NOTA! | carichi elettrici pesanti quali le eliche di prua
devono avere interruttori separati, collegati
direttamente al morsetto positivo (+) della batteria
ausiliaria. Installare sempre un interruttore di circuito
per proteggere l'impianto elettrico.
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Ripartitore di carica

Esempio D1-13/20/30, D2-40

[l distributore di carica provvede automaticamente alla
carica di due circuiti di batteria, indipendenti I'uno
dall'altro. Un circuito € usato per avviare il motore e
I'altro per gli altri equipaggiamenti elettrici.

Cio significa che se la batteria ausiliaria € scarica, il
motore potra ancora essere avviato con la batteria di
avviamento.

PO0224T1

1

Batteria di avviamento
Batteria ausiliaria

Cavo del sensore

Carichi elettrici (accessori)
Distributore di carica
Interruttore (crossover)
Motorino di avviamento

Alternatore

(=T == = & N L

Interruttore, motore

10 Interruttore, carico elettrico
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Esempio D2-55/75

Questi motori sono dotati di un blocco specifico per
consentire un’agevole esecuzione dei collegamenti.

P0022465

1 Batteria di avviamento
Batteria ausiliaria
Cavo del sensore

Carichi elettrici (accessori)

2

3

4

5 Distributore di carica
6 Interruttore (crossover)

7 Motorino di avviamento

8 Alternatore

9 Interruttore, motore

10 Interruttore, carico eletirico

11 Blocco di collegamento
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Collegamento

Accessori esterni

PO004723

1 Cavo di massa, scatola connessioni elettriche (-)
2 Scatola dei fusibili (+)

3 Scatola connessioni elettriche, lanterne

160

Prima di installare attrezzature ausiliarie quali
strumenti di navigazione, illuminazione ausiliaria,
radio, ecoscandagli ecc., calcolarne accuratamente il
consumo totale per assicurarsi che la capacita di
ricarica dell'imbarcazione sia sufficiente.

Lo schema riportato sopra mostra come si devono
installare le attrezzature a bordo dell'imbarcazione.
Fissare i cavi su mensole a brevi distanze e
contrassegnare i cavi presso le scatole dei fusibili e le
scatole di giunzione (1-3) con ogni utenza dei cavi, ad
esempio comunicazione radio, frigorifero, lanterne
ecc.

Montare il pannello comandi dell'impianto elettrico
vicino al pannello strumenti, in un punto facilmente
accessibile che non sia esposto all'umidita.

NOTA! Accertare che tutti i componenti in uso siano
idonei all'impiego marino. Spruzzare tutti gli
equipaggiamenti elettrici con spray idrorepellente.
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Calcolo della sezione del cavo di
alimentazione

Notare che la lunghezza e |la sezione del cavo di
alimentazione (A+, A-) dipendono dal numero di
accessori collegati.

« Aggiungere tutti gli accessori (carichi elettrici).

« Misurare la lunghezza totale sui lati positivo (+) e
negativo () del cavo di alimentazione (A+, A-).

« Fare riferimento al diagramma che mostra le aree in
sezione dei cavi sulla pagina successiva.

PO004724

Calcolo della sezione del cavo per carichi
elettrici

« Misurare la distanza tra la morsettiera e
l'accessorio.

« Moltiplicare la distanza per due.

« Quindi calcolare la sezione trasversale in base al
grafico.

PO004723
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Calcolo della sezione del cavo
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AWG - American Wire Gauge

AWG

18
16
14
12
10

N Wko oo

0 (1/0)
00 (2/0)
000 (3/0)
0000 (4/0)

162

mm? (std)
0.75
1.5
2.5
4

6

10
16
16
25
25
35
50
70
95
120

mm?
0.82
1.31
2.08
3.31
526
8.37
13.29
16.76
21.14
26.65
33.61
53.46
67.40
84.97
107.16

sq. in
0.0013
0.0020
0.0032
0.0051
0.0082
0.013
0.021
0.026
0.033
0.041
0.052
0.083
0.104
0.132
0.166

1 Carico

A Lunghezza (m)
B Area (mm?)
C Corrente (A)

D Potenza in uscita (W)

Esempio: Se un frigorifero 12 V consuma 70 watt e la
distanza tra la morsettiera e il frigorifero & 4 metri,
tracciare una linea tra il numero 8 (4 x 2) sulla scala
dei metri e il numero 70 sulla scala del carico.

La linea si interseca con la scala della sezione
nell'intervallo 2,5. La sezione necessaria € uguale a

2,5 (2,5 mm?).

Il calcolo & basato sulla caduta di tensione massima
consentita in tutti i cavi tra morsetto positivo e carico
e tra questo e il morsetto negativo.

Caduta di tensione totale con l'uso della tabella:
Sistema 12V 0,4V
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